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郑许一体现代综合交通体系规划

一、规划范围

规划范围涉及许昌市域，重点研究区域为许昌市中心城区、长葛市以及许港产业带相关区域，分析范围涉及郑州大都市区、许昌周边的平顶山、漯河、开封等。
规划期限：近期为2019—2020年；中期为2021—2025年；远期为2026—2035年。
二、规划背景

中原城市群已纳入国家空间战略，郑州加快推进国家中心城市建设，城市能级提升，推动郑州与许昌一体化发展，确定许昌市为郑州大都市区次级中心城市，并向南承接平顶山、漯河、周口，形成倒三角格局的通道密集区。
市域“一心四组团”的空间布局，向心交通特征更加突出，要求保障市区与组团的交通供应。许昌中心与四组团之间的现状联系不均衡，随着中心区服务核心功能的提升，主城与组团之间的交通联系将更加密切。
许昌市中心城区向北发展，机动车保有量增加，产业集聚，城市交通压力增大，亟需提升城市路网。
三、规划思路
规划思路：“一个出发点，两个步骤，三大目标，四个转变”。规划以交通引领、枢纽带动为出发点，通过“整合、提升”两步走，深化总体规划确定的交通体系内容，从都市区、市域、主城区三方面提出“融郑、融城、畅通许昌”三大目标，重点体现四个转变：“从适应性发展向主动引导型发展转变、从解决主城交通问题向全面城乡统筹发展转变、从机动车自由发展向公交都市转变、从粗放建设向建管并举、智慧交通和精细设计转变”。

交通目标：通过区域通道重构，枢纽重组整合，最终形成多通道、多方式、多网融合的现代综合交通枢纽体系，形成路网结构合理、公交慢行优先、动静交通有序、客货交通分离的高品质城市交通体系，为各项交通规划建设提供上位指导，为许昌交通枢纽能级提升、城市交通品质提质、“智造之都，宜居之城”建设提供支撑。
四、规划主要内容
1、构建郑许都市区交通体系。《规划》拓展区域交通衔接，增强许昌向北衔接郑州、空港、开封，向南辐射平顶山、漯河、周口的“两个倒三角”通道功能，许昌市域向北（郑州方向）规划有15条通道，包括4条高速、6条公路、5条快速路；拓展铁路客货运功能，提出北接陇海南联三洋的铁路货运支线、郑许城际西线方案，优化枢纽空间，实行客内货外，构建主辅协同、枢纽共享的网络型结构；整合推动高铁多站协同和接驳，构建铁路客运枢纽之间的快速公交线路，优化调整市域的公路客运站布局，打造多式联运的综合交通运输体系；结合市域产业及物流布局，向外疏解货运功能，完善郑许货运通道，控制市域货运枢纽数量与规模。构建“一主七辅”的铁路客运枢纽体系和一主四辅”的铁路货运物流枢纽体系。

2、提升市域组团城市间交通体系。按照城乡统筹发展的要求，构建“三城环许，三环多射”的市域公路框架体系，推行＂枢纽＋组团＋产业＂一体化发展模式。“三环多射”公路体系，实现主城区内、外交通分离，客货分离、市域组团城镇便捷联系；规划新建18座高速出入口，总体达34座高速出入口，实现95%以上乡镇15分钟上高速。市域产业园区沿线均布设有普通国省道，95%的产业园区能在15分钟之内上高速。主城区与市域组团（禹州、鄢陵、襄城）的公路联系通道覆盖沿线23镇（其中中心镇12个，一般镇11个）。

3、强化主城区交通体系。主城区提出三横三纵“田”字形快速路、一纵两横快捷路、五横七纵主干路等骨干路网体系，研究跨铁路通道、交通拥堵地区疏解和轨道交通、快速公交的规划发展策略，促进交通、产业、空间融合发展。构建形成许长一体的快速路网络体系；实现主城区组团间快速畅达；未来形成“一环十字”交通生态廊道体系。

4、提出近期建设计划。中心城区近期提出“畅通许昌”的目标，“郑许优先、先省后市；众城环许、两环四射；网络完善、先主后快；公交优先、先给后要”的思路，近期开工建设向霸陵路、忠武路等2条快速通道，提升老G107、开通新G107、新建S227，对接郑州大学路南延；提速永昌路、西外环、南外环，整治提升文峰路、新兴路，打通65条断头路、瓶颈路，扩容京广铁路关键截面5个，打通京广高铁、京港澳高速关键通道。另外从强化公交优先（包括建设文峰路、天宝路两条快速公交示范工程线路）、建设“畅通许昌”、落实综合交通管理措施、推进中心城区功能外疏、组团互联、倡导文明出行、智慧停车、绿波交通等方面着手，实施综合性治理，提升市民出行幸福感。

文峰路、昌盛路、天宝路、京广铁路围合区域（双创宜居示范区）城市设计

一、规划范围

文峰路以西，昌盛路以南，天宝路以北，京广铁路以东，围合区域20.2平方公里。
二、规划背景

深入贯彻生态文明建设总要求，践行“两山”理论，结合城市双修，围绕绿色低碳循环发展的经济方式，不断改善基础设施条件，提升城市生态品质，探索双创宜居发展之路。结合20平方公里现状问题，围绕强烈的发展诉求，通过资源挖潜，推动该片区从“发展凹地”转变为“价值高地”。
三、定位与目标

打造双创宜居示范区。规划定位为“打造许昌市宜居活力的公园城市片区，智慧创新的转型试验区”。规划形象定位为“水岸绿都,魏风智地”。营造智慧、绿色、服务完善的宜居新魏都城市场景。

四、规划策略

1、城市修补。横向打造综合服务走廊，与许昌CBD形成功能互补；纵向搭建邻里中心发展带，拉开城市整体北向发展的框架
2、修复生态。绿的构建——践行“两山论”，以人民为本，采用线带点的方式，完善区内生态绿地网络格局；构建“多元社区，公园‘莲’城”的城市共享生态网络

3、优化交通。加强腾飞大道、汉风路、三水路的连通；适当拓宽滨河路；规划隆昌路向西延伸至汉风路并跨越铁路，强化东西联系；规划文轩路跨越清潩河与洪山庙街连接；优化快速路、交叉口及支路网；加强公共交通与轨道交通线的联系与预留，构建快慢共融、便捷的公交系统。

五、空间落实

规划“两心双轴，三片一网”的总体空间框架，总体形成东紧凑、西生态、东高效、西活力的空间布局形态。

两心：以永兴西路沿路生态廊道为载体，打造双创研发中心与综合服务中心。

双轴：南北向的腾飞大道发展轴、东西向的永兴西路发展轴。

三片：以北环路和清潩河为界，把规划范围划分为三大片区，分别是南部文化生活区、东部综合服务区、西部双创康养区。

一网：规划以现状水系为基础，在总体规划廊道的基础上增加并细化城市绿化廊道空间，形成以多廊道为基础的网络化生态绿廊格局。

许昌市市场布局专项规划
一、规划范围

规划范围为许昌市城市总体规划确定的主城区范围，北苑大道以南，新107国道以西，兰南高速以北，省道227和三洋铁路以东，建设用规划规模为189平方公里。

二、规划背景

为推动许昌融入郑州大都市区，加强对市场发展的宏观指导，促进市场科学布局和持续健康发展，支撑许昌产业结构优化调整和升级，带动产业发展，按照市政府要求，落实“四改一增”提升工程中“老市场”改造要求，编制本规划。

三、发展目标

按照“城零郊批、集聚发展、资源整合、布局优化、功能创新、用地集约”的原则，以市场需求为导向，产业发展为依托，科学引导各类市场集约化、专业化、信息化发展，形成城区以展销功能为主、城郊以物流配送功能为主，同类市场集聚发展的市场发展格局。

到2020年，完成并验收“四改一增”中11处老市场的改造，其他市场按照规划要求制定出初步方案，完成前期工作。到2025年，90%以上商品交易市场实现集群式发展，规模效益明显提高。市场空间布局与城市发展相协调，形成4处专业化市场集聚区，完成22处改造提升市场的改造工作，确定易地调迁市场的承接市场，配建26处近期新建的标准化菜市场或生鲜超市。各类市场在现代化管理、信息化运营方面达到全国先进水平，在以整合供应商与支撑零售商为战略延伸方向，以大数据与现代物流配送为技术支撑手段的供应链整合能力上成为全国示范性城市。

四、总体布局

规划范围内形成“一带四区多点”的市场格局。“一带”：指以外环路为各类市场的发展和集聚方向，依托交通、用地等优势，实现对主城区内部现状市场的“离心作用”，引导各类市场向外环区域发展，打造大宗商品流通“U”型带。“四区”：指集中发展永昌西路工业消费品及汽贸市场集聚区、许州路机动车市场集聚区、南外环路五金建材市场集聚区与南外环路农产品及农资农机市场集聚区四处市场集聚区。“多点”：指重点规划引导45处市场发展，新建及引导发展标准化菜市场（或生鲜超市）37处。此外，从长远角度出发，规划三处市场发展预留区，即许昌北站市场发展预留区、苏桥陆港物流园市场发展预留区、将官池物流园市场发展预留区。

五、分类布局

1、升级型市场：规划共引导22处市场进行改造提升，其中商品交易市场13处，农贸市场9处。对升级型市场提出发展方向，提出基础设施要求，提出经营管理要求。

2、外迁型市场：规划共引导10处市场进行异地调迁，均为商品交易市场。对外迁型市场提出调迁方向，优先选取规划市场集聚区并提出原地块的利用建议。

3、新建型市场：规划引导共34处市场新建以及2处市场续建，其中商品交易市场8处，标准化菜市场26处。对新建型市场明确用地要求和用地情况，并符合《商品交易市场布局与管理规范》、《标准化菜市场布局与管理规范》。

六、工作重点

1、按期完成11处老市场改造。在2020年以前全部完成验收，为其它市场标榜典范，做到工作方法、工作经验的适时总结与推广。

2、加快推进承接市场建设与协商工作。调迁市场方、商户方应在相关政府职能部门的倡议下积极与承接市场协商；达成市场调迁与市场承接意向后，确定调迁需求、承接能力、承接条件；规划期内，达成市场调迁协议并完成市场承接，重新开业经营的市场主体或商户，可由政府考虑采取适当补贴的方式对调迁方和承接方进行双向补贴。

3、加大力度治理不规范市场行为。现状农贸市场500米范围内，存在马路市场和占道经营行为的，应由市场管理方、市场监管方和城市管理的相关部门协商，共同引导其进入规范的市场内合法经营。规划标准化菜市场500米范围内，存在马路市场和占道经营行为的，应加快推动相关工作，尽快完成市场建设，并引导摊贩经营者就近进入到现状农贸市场合法经营。有可利用的、具备一定基础设施及固定场地条件的场所，可由相关部门就近划分临时市场，待标准化菜市场建设完成后，取消临时市场。新建成社区有配套商业设施未完全利用的，商业设施500米范围内，无农贸市场而存在马路市场和占道经营行为的，应取缔马路市场，劝离占道经营行为，并由政府相关部门进行协调，优先引入1-2处生鲜超市或生鲜便利店满足居民生活需求。改造、新建、外迁市场500米范围内，存在餐饮类流动经营摊贩的，应由市场管理方、市场监管方和城市管理的相关部门协商，共同引导其进入规范的市场或场所内合法经营。

许昌海关规划选址及东城区B22-1-b号地块

  控制性详细规划（调整）

位置

位于八龙路以东，南海街以南，龙兴路以北，青梅路以西局部地块。规划红线内用地面积15075平方米（22.6亩），规划绿线内用地面积13684平方米（20.5亩）。

调整原因
按照郑州海关与许昌市人民政府合作备忘录要求，许昌海关选址于八龙路以东、南海街以南地块；根据海关建设需求，申请控规调整。

三、主要内容

（一）配套设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2、规划地块内的建筑风格与科技广场东侧地块建筑风格，空间布局相协调。

3、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、在下一步建设工程设计方案中必须对交通，人流疏散，机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

5、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

6、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

7、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

8、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9、在下一步建设工程设计方案中，建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

10、下一步建设工程设计方案中，规划建筑形式、体量、色彩、高度等，应参照《许昌市城市中轴线城市设计提升规划》。

四、主要控制指标

规划红线内用地面积：15075平方米（22.6亩）

规划绿线内用地面积：13684平方米（20.5亩）

用地性质：公共管理与公共服务设施

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜100米      

建筑密度：＜35%

容积率：1.2-2.1
绿地率：≥30%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥6.0车位/100平方米建筑面积

金石星湖湾建设工程设计方案
一、位置

位于魏武大道以西，鹿鸣湖以北。规划红线内用地面积39186平方米（58.8亩），规划绿线内用地面积35475平方米（53.2亩）。

二、规划内容

1、规划布局：根据产品定位，沿规划一路布置商住混合楼，北部两排布置高层住宅建筑，其中内部景观采用大组团景观，楼前、路边场地做非机动车停车。

2、道路交通：基地内部交通组织充分考虑人流、车流运转，做到安全、便捷、高效。基地内部道路围绕建筑形成环形车道，既方便交通流线又满足消防要求。基地主出入口位于规划一路，另沿魏武大道设置一个次出入口。

三、市政及配套设施

1、停车：采用地下、地上相结合的方式，共规划机动车停车位879辆，其中地上机动车停车位28辆，地下机动车停车位851辆，非机动车停车位1241个，满足规划指标要求。地下车库面积为34949.6㎡。
2、消防：基地内布置环形消防车道，高层建筑利用北面场地作为消防登高面,满足消防要求。

3、变电室：规划高低压变配电室一处，为地上两层，建筑面积624㎡，最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。
4、地下热交换站：规划地下热交换站一处，为地下一层，建筑面积102.07平方米。

5、人防工程：结合地下建筑设置人防工程，建筑面积为6479.67平方米，最终面积以人防部门核定为准。

6、抗震：规划最高建筑高度92.3米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

7、小区内部配建一处垃圾分拣房，建筑面积15平方米。

8、建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

9、在下一步实施过程中，配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处需配备充电设施。
10、规划社区服务用房建筑面积800.01平方米，位于10#及裙房1、2层。
11、便民店建筑面积247.29平方米，位于5#与10#之间裙房1层。
12、室内体育健身建筑面积268.37平方米，位于5#与10#之间裙房2层。
13、养老服务设施建筑面积301.32平方米，位于5#楼及裙房1层。
14.物业管理用房建筑面积650.31平方米，位于5#与10#之间裙房1层、2层。
15、农副产品经营点：规划农副产品经营点用地面积300平方米。
16、每个单元门口配置一套分类垃圾收集器，一个邮报箱。

17、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

18、在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

19、在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

20、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

21、在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

22、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

23、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评及雷评审批。

24、规划小区内供热管网与小区同步实施。
25、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

四、建筑设计
建筑设计采用现代主义建筑风格，主体建筑采用米黄色真石漆、白色玻璃、咖啡色真石漆三种材质。整体立面设计中采用体块分隔、线条设计、虚实对比、冷暖色调分隔等手法，从而体现建筑的挺拔感、整体感。

五、主要技术经济指标
	项目
	数值
	计量单位
	备注

	小区红线内总用地面积
	39186
	m2
	

	小区绿线内总用地面积
	35475
	m2
	

	规划总面积面积
	158575.9
	m2
	

	其中
	地上总建筑面积
	123626.3
	m2
	

	
	其中
	住宅总建筑面积
	118153.91
	m2
	

	
	
	配套公共服务设施总建筑面积
	5392.39
	m2
	

	
	
	其中
	变电室（开闭所）建筑面积
	624
	m2
	

	
	
	
	垃圾分拣房建筑面积
	15
	m2
	

	
	
	
	室内健身场地建筑面积
	268.37
	m2
	

	
	
	
	便民店建筑面积
	247.29
	m2
	

	
	
	
	社区服务用房建筑面积
	800.01
	m2
	

	
	
	
	物业管理用房建筑面积
	650.31
	m2
	

	
	
	
	养老服务设施建筑面积
	301.32
	m2
	

	
	
	
	门卫
	15
	m2
	

	
	
	
	其他配套商业设施建筑面积
	2411.09
	m2
	

	
	
	
	水箱间、风井等建筑面积（估）
	60
	m2
	

	
	
	其他地上建筑面积
	80
	m2
	人防疏散出口

	
	地下总建筑面积
	34949.6
	m2
	

	建筑占地面积
	6479.67
	m2
	

	建筑密度
	18.27%
	/
	

	绿地率
	36
	%
	

	容积率
	3.48
	/
	

	居住总户数
	827
	户
	

	其中
	≥144㎡户数
	47
	户
	

	
	<144㎡户数
	780
	户
	

	居住总人数
	2647
	人
	按照3.2人/户

	机动车总停车数
	879
	辆
	

	其中
	地上机动车停车位数
	28
	辆
	

	
	地下机动车停车位数
	851
	辆
	

	非机动车停车位数
	1241
	辆
	


苏堤春晓花园建设工程设计方案
一、位置
位于工农路以东，群众路以北。规划红线内用地面积7718平方米（11.6亩）。
二、规划内容
1、规划布局：结合现状地块情况规划两栋高层建筑，主次出入口通过与城市道路的连接形成环状路网。小区道路兼做步行街道联通景观节点。
2、道路交通：小区内主入口设在群众路上，次入口设在工农路上，机动车停车采用地下停车的形式，结合主次出入口共设置2个地下车库出入口，同时满足交通及消防要求。

3、小区绿化：小区景观由“一轴两片”组成。小区的集中绿地沿小区道路两侧布置成片绿地、入口景观相互渗透，使住户有景可观，有景可赏，满足居民休闲、健身、聚会等功能需求。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政办[2011]72号)实施。

三、市政及配套设施
1、社区用房：结合2#楼底层配套用房规划社区服务用房，建筑面积90平方米。

2、室内体育活动用房：结合2#楼底层配套用房规划室内体育活动场地，建筑面积57.33平方米。
3、养老服务设施：结合2#楼底层配套用房规划养老服务设施，建筑面积316.64平方米。

4、物业管理用房：结合2#配套设施用房规划物业管理用房，建筑面积134.45平方米。

5、便民店：结合2#配套设施用房规划便民店，建筑面积46.02平方米。

6、垃圾分拣房：在小区东北侧规划垃圾分拣房，建筑面积15.12平方米。
7、农副产品经营点：在2#楼北侧规划农副产品经营点，占地面积119.91平方米。
8、室外体育活动场地：在2#楼北侧规划室外体育健身场地，占地面积196.52平方米。

9、结合地下空间规划地下热交换站一处。

10、小区停车采用机动车地下停车与非机动地上停车相结合的停车方式。共规划机动车停车位191个（含配套设施用房车位14个），规划非机动停车位266个，满足停车需求。

11、小区内部道路兼做消防通道，与城市道路相连接，另规划消火栓4个，满足消防要求。

12、规划最高建筑高度79.5米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

13、变电室：配建变电室1处，建筑面积共94.76平方米；最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

14、结合地下车库规划人防工程，建筑面积约1500平方米，最终面积以人防部门核定为准。

15、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

16、每个单元门口配置一套分类垃圾收集器，一个邮报箱。

17、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

18、在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

19、在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

20、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

21、在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

22、在下一步建设中，规划地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

23、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

24、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评及雷评审批。

25、规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑设计
小区住宅采用现代简约建筑风格，主体选用浅咖色真石漆、局部搭配咖啡色真石漆，底部采用深咖色石材；建筑立面设计通过对墙面、门窗的不同材质、色彩、肌理的变化，形成简练、明亮的现代建筑风格。

五、亮化设计
设计构思：突出现代建筑顶部远观效果及层次感，采用暖色调布置灯光。分多路控制，体现节能、低碳的绿色照明环境，营造温馨的人文居住环境。

布灯方案：1、沿楼体顶部横装饰槽安装暖白色LED洗墙灯上投光，产生带状亮化效果；2、顶部正立面突出造型柱墙安装暖白色LED壁灯上投光，突出建筑结构线形美；3、沿建筑立面竖墙分层安装白色LED线条灯上投光，产生点式面光源效果，增强观赏性；4、楼体侧山墙安装亚克力发光字，起指引和宣传作用；5、沿商业顶部横墙面安装白色LED线条灯上投光，商业柱子安装暖黄色LED壁灯，起照明和美化环境作用；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、简洁，绿色宜人的照明环境。

六、主要技术指标
	序号
	项目
	计量单位
	数值
	备注

	1
	小区总用地面积
	m2
	7718
	以红线为界

	2


	规划总建筑面积
	m2
	30592.77
	

	
	其中
	地下建筑面积
	m2
	7578.66
	不计入容积率

	
	
	地上总建筑面积
	m2
	23014.11
	计入容积率

	
	
	其中
	住宅建筑面积
	m2
	21260.6
	

	
	
	
	配套公共服务设施建筑面积
	m2
	1753.51
	占规划总用地面积的11.91%

	
	
	
	其中
	物业管理用房建筑面积
	m2
	134.45
	

	
	
	
	
	便民店建筑面积
	m2
	46.02
	

	
	
	
	
	室内体育健身场地建筑面积
	m2
	57.33
	

	
	
	
	
	社区养老服务设施建筑面积
	m2
	316.64
	

	
	
	
	
	社区服务用房建筑面积
	m2
	90
	

	
	
	
	
	垃圾分拣房建筑面积
	m2
	15.12
	

	
	
	
	
	地上配电室建筑面积
	m2
	94.76
	

	
	
	
	
	其他配套公共服务设施建筑面积
	m2
	999.19
	

	3
	农副产品经营点用地面积
	m2
	119.91
	

	4
	室外体育健身场地用地面积
	m2
	196.52
	

	5
	容积率
	
	2.98
	

	6
	建筑密度
	％
	19.84
	

	7
	绿地率
	％
	36.83
	

	8
	居住户（套）数
	户<套>
	177
	

	9
	居住人数
	人
	566
	3.2人/户

	10
	住宅机动车停车位
	个
	191
	住宅177个全地下，配套14个

	11
	非机动车停车位
	个
	266
	全地上


开元大道道路和景观规划

一、概述
开元大道(收费站-南环路)长约2500米，红线宽为50米，四幅路。断面形式为4.0 -5.0 -3.0 -11.5 -3.0 -11.5 -3.0 -5.0 -4.0(米)，道路两侧各有25米绿化带。
二、附属设施
该路段规划完善的交通标志标牌、标线、红绿灯及监控设施。道路设计时严格执行《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖，路缘石采用R型混凝土路缘石，平石采用P型混凝土平石。路灯采用双悬臂LED路灯，灯杆为白色。
三、市政管线

该路段配套规划市政管线七种，分别为: 雨水、给水、污水、 燃气、热力、电力、通讯，消火栓随给水管线设置。
四、海绵城市建设技术要求
按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南--低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市（低影响开发）建设项目规划设计导则》，在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。1、步砖：人行道采用透水砖。2、行道树树池：树池为生态树池。3、绿化带：每隔40米设置10米生物滞留带、并采用开孔侧石与溢流式雨水井相结合。4、两侧防护绿带：结合微地形及相邻河道，部分节点设计为植草沟、雨水花园或湿塘，增加蓄水和净化功能。
五、绿化树种配置
    人行道：行道树为法桐，胸径不小于15厘米,杆高不低于
5米。

道路中分带：灌木为：红花檵木球+大叶黄杨球；地被植物为：红叶石楠+金森女贞。
道路侧分带：小乔木为：垂丝海棠+西府海棠；灌木为：大叶黄杨球+红叶石楠球；地被植物为：红叶石楠+大叶黄杨+宿根花卉。
道路两侧绿化带：乔木和灌木为：国槐/朴树/重阳木+大叶女贞+红叶李+紫薇+樱花+海棠+紫荆+雪松；地被植物为：葱兰+麦冬+鸢尾+红叶石楠；其中雪松为背景树；绿化带内的植物应为模团化种植，配置要体现出错落有致及层次感。
北关大街等五条道路热力规划
一、北关大街热力管线规划

北关大街（南起建安大道，北至天宝路）热力管线全长1152米，管径2×DN400，管线净覆土1.3米；北关大街（建安大道-八一路)规划热力管线管线埋设于道路西侧机动车道内距离西侧路缘石3米处；北关大街（八一路-天宝路）规划管线埋设于西侧机动车道内距离西侧路缘石8.5米处。
二、八龙路热力管线规划

八龙路（南起建安大道，北至陈庄街）热力管线全长2274米，自天宝路向北至陈庄街，管径2×DN500，自天宝路向南至建安大道，管径2×DN350，管线净覆土1.3米；热力管线位置位于现状道路西侧车行道内距离西侧路缘石7米。
三、府西路热力管线规划

府西路（南起八一路，北至天宝路）热力管线全长841米，管径2×DN300，管线净覆土1.3米；热力管线位置位于现状道路中线处。
四、学府街热力管线规划

学府街（西起潩河北路，东至德星路）热力管线全长2094米，管径2×DN300，管线净覆土1.3米；热力管线位置位于现状道路中线处。
五、魏武大道热力管线规划

魏武大道（南起永昌东路，北至尚集街）热力管线全长4600米，管径2×DN700，管线净覆土1.3米；热力管线位置位于现状魏武大道西侧非机动车道内距东侧花坛石2米处。
